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VOCATION

Entièrement automatisé, le mur mobile Automate met, à partir d’une double
commande, les grands volumes à la taille humaine et aux dimensions de toutes
les activités. 
Sans aucune manipulation et très rapide de mise en place, Automate permet
une rentabilisation idéale des gymnases, centre de congrès, ballrooms...
La domotique au service de la polyvalence.

PRINCIPE 
Mur mobile monodirectionnel à fermeture et
ouverture dirigées par une double commande.

MANIABILITÉ ET SILENCE DU DÉPLACEMENT 
Ils sont assurés grâce au système exclusif
ALGAFLEX : des chariots à roulements à billes
gainés de polymère (Delrin).

FIABILITÉ TECHNIQUE
AUTOMATE a subi les tests d’endurance et de
résistance mécanique les plus sévères en
laboratoires ou au centre d’essais intégré
ALGAFLEX.

RAPIDITÉ DE LA MISE EN PLACE
Mise en place entièrement automatisée.

PROTECTION DES PAREMENTS 
ET REVÊTEMENTS
Renforcée par un cadre en profilé d’aluminium.

Une garantie anti-impact pour les chants lors du
déplacement des panneaux. 
Une garantie anti-chocs et anti-humidité pour la
partie basse.

Mélaminés, textiles muraux, stratifiés, bois
stratifié, bois naturel et tout autre revêtement à
la demande, après vérification de la faisabilité.

CARACTÉR IST IQUES

RÉACTION AU FEU
Cloison conforme à la réglementation en vigueur (Règlement
de Sécurité Contre les Risques d’Incendie et de Panique pour
les E.R.P. - article AM14).

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
Rw 42 dB (essais en laboratoire).

A U T O M A T E MONODIRECTIONNEL

Document non contractuel. Algaflex se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d’y apporter des améliorations techniques et/ou de respecter de nouvelles réglementation.


